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Die untere 
Schieberkante 

an der Linie
ausrichten!
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BECKER ORIGINAL TEILE

KOHLE-SCHIEBER
CHECK
MAKE IT BECKER.

Der Referenz-Buchstabe verweist auf die passende Abbildung für den Schieber-Check!

Schieberbruch-Gefahr, wenn 
Schieberhöhe ≤ Min. (H) !

ölfreie Drehschieber- Schieberset [mm] Referenz
Vakuumpumpen Teile-Nr. L-H-B Min. (H)

VT 4.2/ 4.4 90138700005 32-16-3 11 A
VT 4.6/ 4.8 90138800005 41-18.5-3 12.5 B
VT 4.10 90132700007 55-27-3 18 D
VT 4.16 90134700007 63-35-4 21 F
VT 4.25 90134900007 63-43-4 28 M
VT 4.40 90135200007 95-43-4 28 M
KVT 3.60 90133000004 170-39-4 21 I
KVT 3.80 90133000004 170-39-4 26 J
KVT 3.100 90133300004 250-39-4 26 J
KVT 3.140 90133400004 240-48-4 31 O
Picchio 2200 90133000004 170-39-4 31 K
VTLF 2.200/ 2.250/ 2.250 SK 90136701005 355-65-5 41 Q
VTLF 2.360 90132500005 355-64-5 41 P
VTLF 2.400/ 2.500 90137301008 220-88-6 60 S
VX 4.10 90141300007 55-26-3 18 C
VX 4.16 90141200007 63-34-4 21 E
VX 4.25 90141000007 63-41-4 28 L
VX 4.40 90140900007 94-41-4 28 L
KVX 3.60 90140100004 170-37-4 21 G
KVX 3.80 90140100004 170-37-4 26 H
KVX 3.100 90140200004 250-37-4 26 H
KVX 3.140 90132400004 240-47-4 31 N
VXLF 2.200/ 2.250 90132500005 355-64-5 41 P
VXLF 2.400/ 2.500 90132510008 220-87-6 60 R

ölfreie Drehschieber- Schieberset [mm] Referenz
Verdichter Teile-Nr. L-H-B Min. (H)

DT 4.2/ 4.4 90138700005 32-16-3 11 A
DT 4.6/ 4.8 90138800005 41-18.5-3 12.5 B
DT 4.10 90132700007 55-27-3 18 D
DT 4.16 90134700007 63-35-4 21 F
DT 4.25 90134900007 63-43-4 28 M
DT 4.40 90135200007 95-43-4 28 M
KDT 3.60 90133000004 170-39-4 21 I
KDT 3.80 90133000004 170-39-4 26 J
KDT 3.100 90133300004 250-39-4 26 J
KDT 3.140 90133400004 240-48-4 31 O
DTLF 2.200/ 2.250 90136701005 355-65-5 41 Q
DTLF 2.360 90132500005 355-64-5 41 P
DTLF 2.400/ 2.500 90137301008 220-88-6 60 S

ölfreie Drehschieber- Schieberset [mm] Referenz
Druck-Vakuumpumpen Teile-Nr. L-H-B Min. (H)

T 4.10 DV 90132700007 55-27-3 18 D
T 4.16 DV 90134700007 63-35-4 21 F
T 4.25 DV/ T 4.25 DSK 90134900007 63-43-4 28 M
T 4.40 DV/ T 4.40 DSK 90135200007 95-43-4 28 M
DVT 3.60 90133000007 170-39-4 21 I
DVT 3.80 90133000007 170-39-4 26 J
DVT 3.100 90133300007 250-39-4 26 J
DVT 3.140 90133400007 240-48-4 31 O

▪ Hinweis: Varianten der o.g. Pumpentypen benötigen eventuell andere Schiebersets. Dadurch können sich auch Maßänderungen ergeben.


