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RYBECKER

1. Installation

=] KombiT ool 8.0 Setup bereitet den InstallShield \Wizard vor, der Sie

I == durch den Setup-Yorgang leiten wird. Bitte warten.
i

Uberpriifen der Version von Windows(R ] Installer

[TTT]1] : Abbrechen :

Figure 1.1

LaRriair

UNIT

Sélectionner le fichier d'installation. L'installation
du programme commence. Suivre les instructions
d'installation (figure 1.1-figure 1.5).

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
KombiTool 8.0

Der InstallShield(R) Wizard wird KombiTool 8.0 auf Threm
Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren.

[ <zouce | Wister> 3 [ Abbrechen |

Figure 1.2 — Cliquer sur « Weiter » pour conti-
nuer.

Installation von KombiTool 8.0

Die ausgewahiten Programfeatures werden instaliert.

Bitte warten Sie wahrend der InstallShield Wizard KombiTool 8.0 instaliert.
Dies kann einige Minuten dauern.

Status:
Meue Dateien werden kopiert

==

InstallShield

| <zwock || weiter> | [ Abbrechen {

Figure 1.4

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

Software-Lizenzvertrag

zwischen

ider Gebr. Becker GmbH, vertreten durch die Geschéfisfiihrer Martin Becker, Ulrich
Wilkesmann, Dr. Sven Hilfert und Carsten Kricke, Hilker Feld 29-31, 42279 Wuppertal,
Deutschland

() Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung

@) ch lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab;

Installshield

[ szwad | weiter > | [ Abbrechen |

Figure 1.3 — Cliquez sur « Ich akzeptiere die
Bedingungen der Lizensvereinbarung » pour
accepter les termes du contrat de licence.

Cliquer sur « Weiter » pour continuer.

Installshield Wizard abgeschlossen

Der InstaliShield Wizard hat KombiToal 8.0 erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf Fertigstellen”, um den Assistenten zu
verlassen.

[ cmoros |{Eerbosiclenl [ abbrechen |

Figure 1.5 — Cliquer sur « Fertigstellen » pour
terminer I'installation.
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Si l'installation est interrompue, une demande de confirmation apparait (figure 1.6).

1 kombiTool 7.1 - Installshield Wizard . x|

Installshield Wizard abgeschlossen

Der Assistent wurde unterbrochen bevor KombiTool 7.1
wvollstandig installiert werden konnte,

Ihr System wurde nicht verandert, Um die Installation zu einem
anderen Zeitpunkt abzuschlisfien, muf das Setup erneut
ausaefithrt werden,

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu

[% verlassen.

Sind Sie sicher, daf Sie die KombiTool 8.0 Installation
abbrechen wollen?

& Zurich I Fertigstellen I Abbrechen |

Figure 1.6 — Confirmer I'annulation de l'installa- Figure 1.7 — Quitter I'installation en cliquant sur
tion en cliquant sur « Ja ». « Fertigstellen ».
2. Enregistrement

Il est nécessaire d'enregistrer et d'activer le logiciel KombiTool. Lors du premier lancement du programme,
la procédure d'enregistrement s'ouvre (figure 2.1).

Produkt-1D

Lizenz-Datei anfordern

Lizenz-Datei wird angefordert au: http: i becker -nternational.comindex php?id=21328

Lizenz-Dats einfiigen
Lizenz-Datei

Offnen ...

Figure 2.1

La page web de la société Gebruder Becker s'ouvre comme dans la figure 2.2 en cliquant sur la fonction
« Produkt-ID kopieren und Webseite 6ffnen » (copier le n° d'identification du produit et ouvrir la page
web). Le logiciel peut y étre enregistré. Le n° d'identification du produit peut étre repris du presse-papier et
collé dans le champ « Produkt-ID: » en appuyant sur Ctrl + v (figure 2.3).

www.becker-international.com
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Er [fox] Suche
KombiTool Registrierung [CNEEEI  KombiTool Registrierung
KombiTool —— il KombiTool Nach erfolgter Registrierung erhaken Sie sine E-Mail an die unten angegebene Maladresse. In der Anlage
O TR o S dann di notge Lizendstel, um daz KombiTeol frauschaken. Die Dste kernen Sie beim Star des
Toois cinfagen.
e Fottgadrchton Fotder sind PGk oldr!
aunger
Name, Vorname:
Funicior Funii
Firma: Firma:
Stratie und et Strabe und wr:
PL2 und Ort: PL2 und Ort;
Land: Land:
Telefon: Telefon:
E-mai: E-Hail:
Kunden-Nummer: Kundon-Nusmmert
Produkt-I0: Produkt-10:
TBOFETZE-BOTCAF: cB7 962071440
[ Amhicen Aoschicken

Figure 2.2 Figure 2.3

Tout d'abord, remplir le formulaire de contact. Le logiciel est enregistré au nom de la personne inscrite dans
le formulaire en cliquant sur « Abschicken ». Ensuite, un courriel avec le fichier d'activation est envoyé a
I'adresse électronique écrite dans le formulaire.

Tant que le fichier d'activation n'est pas disponible, le logiciel ne peut pas étre utilisé. Dés que le fichier
d'activation est disponible, le programme peut étre lancé.

Le fichier d'activation doit &tre saisi dans le dialogue via la fonction « Offnen... », comme illustré dans la
figure 2.4

1. Becker

|| izenz-Datei anfordern

Lizenz-Datei wird angefordert auf: https v becker-internationsl.com findex.php?id=21328

S

Lizenz-Datsi einfligen
Lizenz-Datei

C:tbeckerKombiTools_0\aktivierung.dat
|

Figure 2.4

L'attribution de licence est complétée en cliquant sur « Lizenz einfiigen ». Il s'ensuit le message illustré
dans la figure 2.5. Si la procédure est annulée, le message illustré dans la figure 2.6 s'affiche.

- ilelay vl =

@ Ohne Lizenz-Datei kann die Software nicht ausgefahrt werden.

Figure 2.5 Figure 2.6

www.becker-international.com
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Apres l'installation et I'enregistrement, le menu s'affiche, comme illustré dans la figure 2.7. Le programme
peut étre lancé en cliquant sur l'icbne sur le bureau.

(2 Internet Explorer
& Minianwendungsgalerie

Computer
Systemsteuerung
Gerate und Drucker

Standardprogramme

Hilfe und Support

0 Autostart

.. Becker
. KombiTool 8.0
& KombiTool 8.0 deinst
KomhiTool 8.0

4 Zuriick

| Programme/Dateien durchsuchen 9 | I"Herunterfahren | »

> N

Figure 2.7

Pour désinstaller le programme, utiliser le point de menu « KombiTool 8.0 deinst ».

Machten Sie dieses Produlet wirdich deinstallieren?

Bitte warten Sie, wahrend Windows KombiTool 8.0 korfiguriert.
&

Erforderliche Daten werden emmittelt...

L |

Figure 2.8 Figure 2.9

Aprés une demande de confirmation (fig. 2.8), la désinstallation du programme commence.

www.becker-international.com
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Lancement du programme

Lors du lancement du programme, une image-fenétre Splash apparait brievement (figure 3.1). Ensuite, la
page d'accueil du logiciel KombiTool s'affiche (figure 3.2).

8l-1o/x|

£ KombiTool 8.0
Brogranm Tooks [nfo.

MBECKER  miBECKER

lariair VARIAIR

KombiTool

Figure 3.1 Figure 3.2

4. Menu Programm

e o ol Les options suivantes se trouvent dans le menu
St . | Programm

« Sprachwechsel »

' BEC KER (changement de langue)  (chap. 4.1)
@ « Schnittstelle suchen »
(recherche d'interface) (chap. 4.2)

VAR’.A’.R « Beenden » (terminer) (chap. 4.3)

KombiTool 8.0 a disposition.

Figure 4.1

www.becker-international.com
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UNIT

41 Changement de langue

Dans le dialogue « Sprachwechsel », tous les lan-
gages installés sont illustrés par le drapeau du pays.
Un langage est sélectionné en choisissant un drapeau.

0Ok, | Bhbiich

Figure 4.1.1

4.2 Recherche d'interface

Via « Schnittstelle suchen », un dialogue s'affiche qui permet de déterminer une interface de matériel, au
niveau de laquelle se trouvent des convertisseurs de fréquence actifs (activés et branchés a l'ordinateur)
et compatibles avec le logiciel.

Dans la partie « Frequenzumrichter » (partie verte de la figure 4.2.1), tous les convertisseurs de fréquence
compatibles sont listés. Il est possible de cocher plusieurs cases.

Dans la partie « Schnittstellen » (partie rouge de la figure 4.2.1), toutes les interfaces de série reconnues
par le systéme d'exploitation sont listées. Il est possible de cocher plusieurs cases.

Dans la partie « Baudraten » (partie jaune de la figure 4.2.1), toutes les vitesses de transmission supportées
sont listées. Il est possible de cocher plusieurs cases.

Dans la partie « FU-IDs » (partie bleue de la figure 4.2.1), il est possible de limiter les n°® d'identification a
vérifier.

Si toutes les options de recherche doivent étre prises en compte, cliquer sur « Auswahl: Alles ».

Lancer la recherche en cliquant sur « Suchen » (figure 4.2.2).

www.becker-international.com
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Serielle Schnittstelle suchen B x| Serielle Schnittstelle suchen e x|
" ~Baudraten Schnittstellen Baudraten
NS [ [~ coma I N 50
I USE Serial Port (COM2) J [~ 19200 v coma i ¥ 19200
™ Toshiba BT Part (COME) [~ 38400 I Toshiba BT Port (COM1D) [~ 38400
I™ Toshiba BT Part (COMT) x| | I 57600 [™ Tashiba BT Part (COM1 1 || I s7em0
Frequer 1/ [FFU-ID! r~Frequenzumrichter —FU-ID!
T waU(w)15/1-400 ) max o _]_31 —~‘—|| g YAU(w) 412 Al max |31 +||
T WAU(w)18/1-400 o YALIGw) 4/3
B o mon = mnlD [ =
:|— YALKw)ZZ(1-400 : = | [ wal{willf1-400 J ==
v YAUIWIZ.S/L e [ walGwi1S 1-400
I-'“"«'N_FZZII T _Ruswahl;_i_Letzte Suche 'Y[ ™ VAL(W)18/1-400 = Auswahl; ILetzte Suche Vl
=] Geprift: COMS, Baudrate 19200, FU-ID 22 o]

Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 23
Geprift: COM3, Baudrate 19200, FIU-ID 24
Geprift: COMY, Baudrate 19200, FU-ID 25
Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 26

Geprift: COM9, Baudrate 19200, FU-ID 27 j
2 =
Ee e I |
Figure 4.2.1 Figure 4.2.2

Si un convertisseur a été détecté, le message « Gefunden: COM X, Baudrate Y, FU-ID Z » apparait dans
la fenétre textuelle du dialogue (figure 4.2.3). Si la recherche n'a donné aucun résultat, le message « Keine
angeschlossenen Geriéte gefunden » s'affiche dans la méme fenétre (figure 4.2.4). Le logiciel KombiTool
enregistre l'interface sur laquelle un appareil a été détecté. En général, la recherche ne doit étre effectuée
qu'une fois.

Geprift: COM3, Baudrate 9600, FU-ID 1 ;I Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 27 ;I
Gefunden: COM3, Baudrate 9600, FU-ID 2 Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 28
Gepruft: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 29
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 30
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 31

Keine angeschlossenen Gerate gefunden j
=l -
Suchen I Schliefen | Suchen I Schliefen |
Figure 4.2.3 Figure 4.2.4

4.3 Terminer

Le programme est arrété en cliquant sur le point de menu Beenden.

www.becker-international.com
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Menu Tools (outils)

BT e Les options suivantes se trouvent dans le menu Tools
(e « Parametrierung »
(paramétrage) (chap. 5.1)

é f 9 BECKER « Diagnose » (diagnostic) (chap. 5.2)
a disposition

VaRiAiR

KombiTool 8.0

Figure 5.1

5.1 Paramétrage

Pour paramétrer un convertisseur de fréquence branché, sélectionner I'option de menu Tools Parame-
trierung.

2) mbomentit ek, ilen e c

Figure 5.1.1

Si aprés la sélection, un message s'affiche comme dans la figure 5.1.1, la procédure de paramétrage a été
lancée pour la premiere fois. Aucune interface avec CdF branché n'a encore été déterminée.

Nein = pour interrompre et déterminer une interface (chap. 4.2 Recherche d'interface)
Ja = pour continuer

www.becker-international.com
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5.1.1 Paramétrage sans convertisseur de fréquence (CdF) branché

VASF1 5079 - VASF1 80100 -]

VASF1l 20100 VASFl 20 _E9

VASFl 20 &9 VASFl 20 &3

VASF1l 20 &3 J VASF1l 20 74 J

VAU (w) 2,2-1 Z-19 VAU (w) 2,2-1 2-19

VAU (w) Z2,2-1 Z-Z0 VAU (w) Z2,2-1 Z-Z0

VAU (w) 4-2 Z-13 VAU () 4-Z Z-19

VAU (v} 4-Z Z-Z0 VAU (1) 4-F Z-Z0

VAU (wr) 4-3 4-13 2z-01 AT () d-3

VAU (wr) 4-3 4-13 Z-03 e VAU {wr) 4-3 4-13 2-03 E

TFaTTfery ™ E—1 1-NE FEC TFaTTdrrh d—2 d-172 F-1d

(] 4 Abbruch (5] 4 Aabbruch

Figure 5.1.1.1 Figure 5.1.1.2

Apres un clic sur « Ja », le dialogue « Umrichtertyp auswéhlen » (sélectionner le type de convertisseur)
(figure 5.1.1.1) s'affiche. Dans cette fenétre (voir figure 5.1.1.2), sélectionner un type de convertisseur dont
le jeu de paramétres doit étre édite.

La fenétre de paramétrage s'affiche. Dans cette fenétre, les options « Datei lesen » (lire le fichier) et « Datei
schreiben » (éditer le fichier) sont disponibles (figure 5.1.1.3). Les fonctions autorisées sont illustrées en
gris. Via la fonction « Datei laden » (charger le fichier) (figure 5.1.1.4), il est possible de charger un jeu de
parametres dans le logiciel KombiTool.

Kombi Tool Parametrierung
|Farmew |W€0! | =
150 max. Zeit awischen zwei USS Telegrammen T Datei lesen
170 USS/SAS Adresse 0 =]
970 |USS/SAS Baudrate 0 Datei schreiben
e
FU Jeser
-
P schreier =
— 2l
Suchen in: I@ pararm j = cF Ear
B 1.wvaup
®)z2.vaup
BKKR Beenden Drateiname: || j Offren
[FuTyp: |Quelle Parametersatz: |eB8-Kenmng: Drateityp: IParameterdatei[".vaup] J Abbrechen |
[VALI()7,5-1 1-14 SV 200 Undefinert | &
Figure 5.1.1.3 Figure 5.1.1.4

Message d'erreur possible :

x
(x]

==
Figure 5.1.1.5

Un jeu de parameétres a été sélectionné, qui ne passe pas avec le type de convertisseur choisi.

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung

Jparameres Jwierte |
340 |max. Zeit zwischen awei USS Telegrammen E s
36-0 |USS/SAS Adresse [}
700  Baudrate 0

MIBECKER —

=
£ sthreiben

Fu-Typ: Quelle Parametersatz: |GaB-Kennung:
[VAUw) 4-3 4-13 201 WALPHNT3-140 400480 -4n-00 L vaup [
Figure 5.1.1.6

laRiair

UNIT

2xd

Speichemn Ib pararn j L IfF '

@l.vaup

BZ.Vaup

D ateiname; Im d Speichern

D ateityp: IParameterdatei[".vaup] J Abbrechen v

A

Figure 5.1.1.7

Le jeu de parameétres peut étre enregistré via la fonction « Datei schreiben » (figure 5.1.1.7).

Message d'erreur possible :

Fenler - |

g War der Akkion muss zuerst ein Parametersatz aus Datei geladen oder aus FU aelesen werdsn

Figure 5.1.1.8

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un jeu de parameétres sans lire un jeu de parametres complet d'un fichier.

www.becker-international.com
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5.1.2 Paramétrage avec convertisseur de fréquence (CdF) branché

LaRriair

UNIT

L'interface de communication est déja défini ou une interface a été détectée via la fonction « Schnittstelle
suchen ». Déterminer le type de CdF, avec lequel il faut communiquer via le dialogue FU Vorauswahl (figure
5.1.2.1). Tous les convertisseurs de fréquence compatibles sont listés. Limiter le domaine de recherche des
convertisseurs de fréquence via min ID et max ID (figure 5.1.2.2). Lorsque le n° d'identification est connu, il
peut étre saisi dans min ID et max ID. Le dialogue suivant (figure 5.1.2.3) montre quel(s) convertisseur(s)
a (ont) été détecté(s) au niveau de l'interface.

T T— I — Fuauswabien
max 1D max D ; =
= o —
it 1D iy 1D

[ = | aebuen

[0 = | asbuch

—Frequenzumrichter————— —Frequenzumnchter—————
= VASF1.50 al ~ VASF150 =l
£ WASFT.80  WASET 80
VAl ) 4/2 ] 4/2
Al w) 443 £ allw] 473 . v Autom. Suche der FU-Beschreibung
€ VAUWITA400 C Va4 T Abbruch
Figure 5.1.2.1 Figure 5.1.2.2 Figure 5.1.2.3

Dans les cas exceptionnels, il est possible de charger une autre description de CdF.

Lorsque le CdF branché est reconnu (figure 5.1.2.3), décocher la case Autom. Suche der FU-Beschrei-
bung (recherche autom. de description de CdF) et cliquer sur « OK ».

Tous les fichiers de description adaptés a ce CdF sont affichés (figure 5.1.2.4). Sur cette page, choisir le
fichier de description souhaité et cliquer sur « OK ».

Umrichtertyp auswihlen Umrichtertyp auswihlen 3

VAT (wr) 4-2 Z-183

SFATT () 4-7 2-19 alternatiw

VAT (w) 4-2 Z-19 alternatiwv

(] Abbruch (4 Abbruch

Figure 5.1.2.4 Figure 5.1.2.5
La fenétre de paramétrage s'affiche. Les options suivantes

Datei lesen (lire le fichier) (chap.5.1.1)

Datei schreiben (éditer le fichier) (chap.5.1.1)

FU lesen (lire le CdF)

FU schreiben (éditer le CdF)
sont a disposition (figure 5.1.2.6).

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung Kombi Tool Parametrierung
Parameter [werte | o [parameter [werte |
340 max. Zeit svischen owel USS Telegrammen b 5 Date lesen 34-0  |max, Zeit zwischen zwei USS Telegrammen b
360  USS[SAS Adresse 0 (=] 35-0 |USS/SAS Adresse o
700 Baudrate L) Dated scheeiben 700 |Baudrate ]
R
FU lesen
-3
Fl schrelben
[B)BECKER |
FuTye: IQuelle |GBB-Rennung: FUTye: |Quelle Parametersatz: |GE8 Kennung:
[WAU(w) 4-3 4-13 201 [Undefiniert [ [VAU(w) 4-3 4-13 201 VAL HC/T3-140-400-480-4n 002, vaup |
Figure 5.1.2.6 Figure 5.1.2.7

Tous les parametres sont transférés du CdF au logiciel KombiTool via la fonction « FU lesen ». Une barre de
progression permet de suivre la progression de la procédure (figure 5.1.2.7). Lorsque tous les parameétres
sont choisis, un message s'affiche comme sur la figure 5.1.2.8.

Kombi Tool Meldung 3 E[ Kombi Tool Meldung |
! 5 FlLI-Parameter erfolgreich gelesen L] E Fehler beim Lesen der FU-Parameter
[
K, (0] 4
Figure 5.1.2.8 Figure 5.1.2.9

Message d'erreur possible (figure 5.1.2.9) :

Une erreur s'est produite lors de la lecture des paramétres. Les paramétres lus ne sont pas affichés dans
la fenétre de paramétrage. La procédure de lecture peut étre répétée.

Tous les parametres sont écrits dans le convertisseur de fréquence aprés une demande de confirmation
(fig. 5.1.2.10) via la fonction « FU schreiben ». Une barre de progression permet de suivre la progression
de la procédure (figure 5.1.2.11). Lorsque tous les paramétres sont transférés, un message s'affiche comme
sur la figure 5.1.2.12.

www.becker-international.com
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UNIT

Kombi Tool Parametrierung - 8
|mr.nenu |\’l‘!m |
340 | max. Zeit zwischen zwei USS Telegrammen b
36-0 USS/SAS Adresse Q
70-0 Baudrate '] Dabai sehreiben
e
=
\‘l’) FU schreiben? .me — _!B Parametrierung des FU erfolgreich durchgefiibrt
Ja I Mein | FuTye: Quelle Parametersatz:
WAU(w) 4-3 4-13 2-01 VALIP HNT 3= 140400 480 4n-00Z. vaup |
Figure 5.1.2.10 Figure 5.1.2.11 Figure 5.1.2.12
Message d'erreur possible :
F x Une erreur s'est produite lors de la saisie des para-
x|
@ FERle bel B e icter s i metres. La procédure de saisie doit étre recommen-
Do Verindar dox Py metors 2 s don Wert 4216 1 Pegapcagen cée, étant donné que tous les parametres n'ont pas
Das Yerandern des Parameters 21 auf den Wert Oist Fehlgeschlagen été tranSféréS.

Figure 5.1.2.13

5.2 Diagnostic

Dans la fenétre principale, sélectionner la fonction Diagnose, sous Tools. La présélection de CdF est
réalisée comme décrit dans le chapitre 5.1.2. Il est possible de cocher ici plusieurs cases. La fenétre de
diagnostic s'affiche.

(e e

e \wnmi—mu e I 3 3 Y

(e Dlagnose. 4

Figure 5.2.1
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UNIT
Message d'erreur possible :
= L'interface sérielle n'est pas encore connue. Voir le
6 Im Moment it keine serislls Schrittstelle mit angeschiossenen Gerdten bekannt. Eine Diagnose ist nicht méglich. Chapitre 4.2. Recherche d'interface.
Figure 5.2.2
Fehler E Aucun convertisseur de fréquence n'est branché ou le
@ e e e convertisseur de fréquence branché ne répond pas.
La fonction de diagnostic ne peut pas étre effectuée.
Figure 5.2.3

5.2.1 Fenétre de convertisseur de fréquence

Dans le point de menu FUs (CdF) (fig. 5.2.1.1), tous les CdF qui peuvent étre diagnostiqués sont affichés
sous leur n° d'identification.

@ KombiTool 7.0

Diagnose IE Optionen  Fenster
[ | FU 2 PS:I j‘ » Dauer:l j|m Hgg HT . | by |Datei:l—
I

Figure 5.2.1.1

Une fenétre s'ouvre pour chaque CdF choisi (fig. 5.2.1.2). Cette fenétre peut étre élargie via 21 a d'autres
paramétres. Via [#], un domaine de paramétrage supplémentaire peut étre affiché (fig. 5.2.1.3). Dans le
domaine de paramétrage, les fonctions telles que décrites dans le chap. 5.1 sont disponibles.

=Io|x| EE T e —iofxf
Parameter Wert Grafc Parameter Werl Grafik Parameler Wt Grafk [Parameter [iwerte li’
A f ]| [ieine duswanl =] Il || [eeine suswanl =] | Cl=il | |
keine Auswahl | s | [keine puswsh ]| T || [keine fvsnzhi =] | i Mz | L
keine Auswahl 1= mi | [keine puswsh ]| I || [keine Avswzhi =] | mi | E i
keing Auswahl ¥ i [keine Ausaahl ]| T ] || [keine fuswahl =] C -
Keine Auswahl = = [keine fusnahl =] I 8| [keine duswanl ]| il
keine Auswahl | i | [ieine puswan =] = || [keine Avewanl =] | mi |
keing Auswahl ¥ r . [keine puswsh ]| ™ || [keine Avswahi =] | Cl =0
keine Auswahl % mi | [keine puswsh =] || [keine Avswzhi =] | [
keine Auswahl = Ci= [keine Auswahl ]| ™ || [keine svswanl =] r.M
Keine Auswahl = r=m [keine buswanl =] I B0 || [keine auswanl =] | | =i =l
Fstaten | FU stoppen | = Fstaten | FUstoppen | =« Dateilessn | Fllesen |
Frequenz - Hz ﬁl Frequenz - Hz Datei schieiben | FU schieiben |
Stona guitiren | Stong auitieren | Golbwert setzen Neue schisiben
Figure 5.1.2.2 Figure 5.1.2.3

La fenétre du CdF est séparée en deux parties. La partie inférieure (surlignée en jaune dans la figure 5.2.1.2)
sert a commander le convertisseur de fréquence, lorsque ce dernier est paramétré pour une commande
via le protocole USS/SAS.

L'autre partie sert a choisir les parameétres de diagnostic. Un clic dans la liste déroulante (fig. 5.2.1.4) affiche
tous les paramétres de diagnostic disponibles. Pour lancer le diagnostic, il est nécessaire d'appuyer sur le
symbole [*| dans la barre de raccourcis. Via [2], le diagnostic est arrété.
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-iBix S ruz -0k TP
Parameter ‘wierk Grafik, Parameter et Grafik.
[keine fuswahl =] | [rist z|j1oke ]
- [ sol =] 10H: r_ R
Iumotor j.|9«1 % = _.
[F1 Efew I 1]
;?tztr?émperatu, ,7 r —. IInnenlemperatur j |35'3 & r —.
Innentemperatur T o _. Ikeine Auswahl j| - _.
ls-ltya‘tj:dtempe[atw ’7 r —. Ikeine Auzwahl j| r _.
S mi | [eine fuswarl ]| |
oIl T [1eine Auswahl 7] r_.m
|t - [1eine Auswahl 7] r_.m
i[jjotlslsoﬂmme = FU stoppen | il FU starten | FU stoppen | il
Frequenz j I b2 ﬁl IFrequenz ﬂ |1D Hz ﬁl
o | T |

Figure 5.2.1.4 Figure 5.2.1.5

5.2.2 Barre de raccourcis de diagnostic

s = | - EE}'klus:l Ims j| o Dauer:l ISEk j|m Hﬁg HT . H§|Datei:l—

Figure 5.2.2.1

Fonctions :

Lancer le diagnostic

Arréter le diagnostic

Charger la configuration de diagnostic
Enregistrer la configuration de diagnostic

- G Régler le cycle d'enregistrement sur toutes les x unités de temps, par ex. 100 s = toutes
les 100 s

Cycle d'enregistrement aussi rapide que possible

Durée de l'enregistrement

Temps d'enregistrement illimité

Les données sont mémorisées temporairement dans la mémoire de travail

Les données sont écrites directement sur le support de données

Choix du signe de séparation décimale

Activer I'affichage graphique

5 Nom de fichier sous lequel les données actuelles doivent étre enregistrées. En prin-
cipe, toutes les données de diagnostic entre le lancement et l'arrét sont écrites dans

un fichier. Le nom du fichier se base sur I'horodatage de I'enregistrement. Les fichiers
sont mémorisés dans le répertoire des programmes, dans le sous-dossier DATA.

aer.

iﬁ%ﬂﬂﬂi@ EEEEE
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5.2.3 Fonction de déclencheur

SRFU L (2- 7,5 kW) E I [ 55

Parameler et Bk |
i j' L0, tartwiert
[Hybrictemperatur ] [254 dia ‘ f i S (T (e ‘
Innentemperatur ¥ | [332C°
[;n  =|pmsev s
= - C o Hz Flanke: © _& & ‘
kermeAuswahl ¥|
[keineAuswabl w][ [[Yeriadet

o s

kermeAuwswahl ¥|

keine Auswahl jachlaufzeit Trigger ein
keins fuswishl i i1

[keine Auswab 7] |

Aufriahmezeit
{'— a 03 " abbrechen ]
FU starten FU stoppen

Frequenz =] [1o0 Hz ﬁl
Sty teren | [ Sallnen setzen

Figure 5.2.3.1

laRiair

UNIT

Il est possible de lancer I'enregistrement des valeurs
du diagnostic a I'aide d'un déclencheur. Pour installer
le déclencheur, cliquer dans la valeur qui servira de
référence au déclencheur (fig. 5.2.3.1, partie rouge).

Les fonctions suivantes du déclencheur peuvent étre réglées :

Startwert: Valeur a laquelle I'enregistrement doit commencer.
Endwert: Valeur a laquelle I'enregistrement doit s'arréter.
Vorlaufzeit: Délai jusqu'au déclenchement et qui doit encore étre enregistré.
Nachlaufzeit: Délai qui, aprés l'atteinte de la valeur finale, est encore enregistré.
Aufnahmezeit: Durée de I'enregistrement. Si la valeur finale est atteinte au cours de ce temps
d'enregistrement et que le délai d'arrét total est passé, I'enregistrement s'arréte a
ce moment.
Pour les valeurs initiale et finale, il est possible de
=101 sélectionner aussi le flanc ou I'enregistfement doit
Parameter Wiert [3rafik. commencer.
— |5
|Hyhridtemperaturj|254 o |7_. Si un déclencheur est installé, cela est marqué

IInnentemperatur j |33»2 £ v _.
[un | |53a,aw V.

Ikeine Auzwahl j| | _-
Ikeine Auzwahl j| = _.
Ikeine Auzwahl j| ] | _.
Ikeine Auzwahl j| = _.
Ikeine Auzwahl j| ] | _.
Ikeine Auzwahl j| ] | _.

_ FLI starten | FLUI ztoppen | il
IFrequenz j I'IUU Hz E

Storung guittieren | | Sollwert setzen I

Figure 5.2.3.2

par un cadre noir autour de la valeur de diagnostic
(fig. 5.3.2.2).
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5.2.4 Fenétre graphique

Dans la fenétre graphique, les valeurs qui sont cochées dans la fenétre du CdF sont représentées
graphiqguement (fig. 5.2.4.1).

FAFU 1 (2 - 7,5 kW) E =10} x|
P " =T
[fist x| [100H: . FUAD 1 fist FUAD: 1, un
IHyhridtempelaturj |254 dig vl _. e FL-ID: 1, INnentemper atur FL-ID: 1, Hybridtemperatur
IInnentemperatur j|33»2 c i3 _. 530 "i""""f """" E""""‘: """" :’ """" ‘: """" :' """" 'i """"
SRS e e e e e S e s e e
[un mFssy o O G i T S W R Sl
Ikeine Auswahl j| | _. ETITi T KRR S e S e S e s
[keine Auswabl =] i | 332 i TR i i e FR— P .
Ikeine Augwahl j| [ | _. 250 ; : : : : : : : 114
Ikeine Avzwahl j| [ _. A s e S s Lo i S e
Ikeine fAuswahl | | i | e Hia R T i p T ST I
100 J---=---- = i i iR L ; R
|keine Alzwahl j| H _. i e e e Rl ST e I hE Sl R [Tl A
||| =====—uc—ra
L T T T T T T T T
b Sisi | HHRREn | 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50.000
T i Gi'l Millisekunden
IFTE':IUEV'Z JI I = . Fdin ' bl & v I @ @ | | 4 4 b Bl
Chrnma Anitiaran

Figure 5.2.4.1

Fonctions dans la fenétre de diagnostic :

Limitation de I'affichage & la valeur min. saisie.
Limitation de I'affichage & la valeur max. saisie.
Activer la limitation de I'affichage aux valeurs saisies.
Lever la limitation de I'affichage ou passer a I'affichage automatique.
14 Afficher le début de I'enregistrement.
K Défiler I'affichage vers I'arriére.
[] Défiler I'affichage vers l'avant.
i Afficher la fin de I'enregistrement. Les données actuelles sont continuellement affichées.
25 Grafische Darstellung =il x] Avec un clic droit de la souris dans la fenétre

FU-IC: 1, fist FU-IC: 1, un
= FI-IDx 1, Innertemperstur FU-IC: 1, Hybrickemperstur

graphique, cette derniére peut étre sauvegardée au
format Bitmap (fig. 5.2.4.2).

Als Bitmap speichern ...

a0

T T T T T T T T
15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Milisekunden

MinY'I- MaxY'I @’%H 4 4 » Bl
Figure 5.2.4.2

www.becker-international.com

19




laRiair

UNIT
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Menu Info

Il Dans le menu Info, I'option
Version
est disponible

Programm Toas | Info
verton

ABECKER

VaRriair

KombiTool 8.0

(chap. 6.1)

Figure 6.1

6.1 Version

EM oix Version du programme : Version du logiciel
KombiTool
P W ! KombiTool 8.0 . . . .
Fe ikl Version : Niveau d'autorisation
NELSID SR e Mise a jour : Affiche quelle mise a
Update : update 1 jour de la version de

. . programme est installée.
http:\\www.becker-international.com

KombiTool@becker-international.com

Gebr, Becker GmbH 2012

Figure 6.1.1
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