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UNIT

Emmm= Traduccion del manual
==mmm de instrucciones de uso

KombiTool 8.0

Tipo de version: basica

BECKER
laRrisir

KombiTool

Parame
rasreter uere E—=

1 Frequen bei Linksanschlag 5 Hz Dateileser

e Frouen boi Redsansciiag ] @

AT =lolx|

5 [R] Hochlauframpe FLID: 1, fist FLD: 1, un

6 [R] Tieflavframpe ——— FU-ID: 1, Innertamperstur FL-D: 1, Hybrictemperatur

7 Schwelle Fir I*t Begrenzung

il Schaltfrequenz

£ stromschuielle fiir anhaltbare Hochlauframpe

10 Schwelle Fiir Unkerspannungserkennung

11 Schwelie Fr Uberspannungserkennung

12 Maximale Tieflauframpe:

13 Minimlspg. Ujf-Kennlinie
14 Maximalspg, UfFKennine
15 Eckfrequenz UjfKenrinie
16 Boostspannung

17 Frequenz Blockierung

18 stromschwele fir Blockiererkennung

13zt fir Blockiererkennung

20 dynamische Boostspannung

t ; T ; t ; ; t
BE< 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
e Millsekunden

[FuTvei lQuelle Parametersate: i " |.1u| bax ' |15[| @% H 4 4 b »

[vacw) 42 2-19 [verandert
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1. Instalacion

KombiT ool 8.0 Setup bereitet den InstallShield \Wizard vor, der Sie
i"q‘j durch den Setup¥organg leiten wird. Bitte warten.

i

Uberpriifen der Version von Windows(R ] Installer

[TTT]1] i Abbrechen |

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
KombiTool 8.0

Der InstallShield(R) Wizard wird KombiTool 8.0 auf Threm
Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren.

[ <zouce | Wister> 3 [ Abbrechen |

Fig. 1.2 — Haga clic en “Weiter” para proseguir

Installation von KombiTool 8.0

Die ausgewahiten Programfeatures werden instaliert.

Bitte warten Sie wahrend der InstallShield Wizard KombiTool 8.0 instaliert.
Dies kann einige Minuten dauern.

Status:
Meue Dateien werden kopiert

==

InstallShield

| <zwock || weiter> | [ Abbrechen {

Fig. 1.4

LaRriair

UNIT

Abra el archivo de instalacion. El programa se
instalara. Siga las indicaciones de instalacion
(fig. 1.1-fig. 1.5).

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfltig durch.

Software-Lizenzvertrag

zwischen

ider Gebr. Becker GmbH, verireten durch die Geschédftsfihrer Martin Becker, Ulrich
Wilkesmann, Dr. Sven Hilfert und Carsten Kricke, Holker Feld 29-31, 42279 Wuppertal,
Deutschland

() Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung

@ Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

Installshield

[ szwid ] weiter > | [ Abbrechen ]

Fig. 1.3—Con “Ich akzeptiere die Bedingungen
der Lizensvereinbarung” declarara estar de
acuerdo con el contrato de licencia.

Haga clic en “Weiter” para proseguir.

Installshield Wizard abgeschlossen

Der Installshield Wizard hat KembiTool 8.0 erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu
wverlassen.

[ czeoer |{fermosiden ] [ aborechen |

Fig. 1.5 — Haga clic en “Fertigstellen” para
completar la instalacion.

www.becker-international.com
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Si se desea cancelar la instalacién, en pantalla aparecera una pregunta de seguridad (fig. 1.6).

i@ KombiTool 7.1 - InstallShield Wizard i x|

InstallShield Wizard abgeschlossen

Sind Sie sicher, dal Sie die KombiTool 8.0 Installation
abbrechen wallen? Der Assistent wurde unterbrochen bevar KombiTool 7.1
volistandig installiert werden konnte,

Thr System wurde nicht verdndert. Um die Installation zu einem
anderen Zeitpunk: abzuschlisfien, muld das Setup ernedt
ausgefithrt werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu

% verlassen,

£ Zuriek I Fertigstellen I Abbrechen I

Fig. 1.6 — Con “Ja” se cancelara la instalacion. Fig. 1.7 — Con “Fertigstellen” se saldra de la
instalacion.

2. Registro

Es necesario activar y registrar el software KombiTool. La primera vez que se abra el programa, se iniciara
el proceso de registro (fig. 2.1).

Lizenz-Datei anfordern

Lizenz-Datei wird angefordert auf: hi .beck m/index. php?id=21928
Produkt-ID kopieren
Lizenz-Datei einfiigen
Lizenz-Datei
Offnen...

Haciendo clic en la funcion “Produkt-ID kopieren und Webseite 6ffnen” se abrira el sitio web de la casa
Gebrider Becker como se ve en la fig. 2.2. Ahi podra Ud. registrar el software. El ID del producto podra
pegarse con “Ctrl + v’ desde el portapapeles al recuadro “Produkt-ID:” (fig. 2.3).

www.becker-international.com
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Er [fox] Suche
KombiTool Registrierung [CNEEEI  KombiTool Registrierung
KombiTool —— il KombiTool Nach erfolgter Registrierung erhaken Sie sine E-Mail an die unten angegebene Maladresse. In der Anlage
O TR o S dann di notge Lizendstel, um daz KombiTeol frauschaken. Die Dste kernen Sie beim Star des
Toois cinfagen.
e Fottgadrchton Fotder sind PGk oldr!
aunger
Name, Vorname:
Funicior Funii
Firma: Firma:
Stratie und et Strabe und wr:
PL2 und Ort: PL2 und Ort;
Land: Land:
Telefon: Tele,
E-mai: E-Hail:
Kunden-Nummer: Kundon-Nusmmert
Produkt-I0: Produkt-10:
TBOFETZE-BOTCAF: cB7 962071440
[ Amhicen Aoschicken

Fig. 2.2 Fig. 2.3

Cumplimente en primer lugar los datos de contacto del formulario. Con la funcién “Abschicken” se registrara
el software para la persona indicada en el formulario. A continuacion el sistema enviara un correo electrénico
con el archivo de activacion a la direccion de e-mail indicada en el formulario.

Mientras no se disponga del archivo de activacion no podra hacerse uso del software. Una vez que se
tenga el archivo de activacién podra iniciarse el programa.

El archivo de activacion debera insertarse en el cuadro de didlogo mediante la funcion “Offnen...” tal
y como se muestra en la figura 2.4.

|| izenz-Datei anfordern

Lizenz-Datei wird angefordert auf: https v becker-internationsl.com findex.php?id=21328

S

Lizenz-Datsi einfligen
Lizenz-Datei

C:tbeckerKombiTools_0\aktivierung.dat
|

Fig. 2.4

izenz einfii uira imi i6 i ia. 2 j
Con “Lizenz einfiigen” se concluira el procedimiento de obtenciéon de licencia. Aparecera el mensaje de
aparecera el mensaje de la figura 2.6.

@ Ohne Lizenz-Datei kann die Software nicht ausgefahrt werden.

Fig. 2.6

www.becker-international.com
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Tras la instalacion y el registro se dispondra de la estructura de menus que se ilustra en la figura 2.7.
El programa podra iniciarse mediante su icono desde el escritorio.

(2 Internet Explorer
& Minianwendungsgalerie

Computer
Systemsteuerung
Gerate und Drucker
Standardprogramme

= e Hilfe und Support
. Autosta

.. Becker
. KombiTool 8.0
KombiTool 8.0 deinst
KomhiTool 8.0

4 Zuriick

| Programme/Dateien durchsuchen 9 | I"Herunterfahren | »

___IE[ Bitte warten Sie, wahrend Windows KombiTool 8.0 korfiguriert.
5

Machten Sie dieses Produkt wirklich deinstallieren?

Erforderliche Daten werden emmittelt...

L ] |

Fig. 2.8 Fig. 2.9

El programa se desinstalara tras confirmar el usuario una pregunta de seguridad (fig. 2.8).

www.becker-international.com
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3. Inicio del programa

Al iniciarse el programa aparecera brevemente en pantalla una ventana de presentacion (fig. 3.1). A
continuacion aparecerd la ventana de inicio del software KombiTool (fig. 3.2).

RYBECKER

lariair

KombiTool
Fig. 3.1
4, Menu “Program”
ey e 5

Schittstalle suchen .

RBECKER

VARiAIR

KombiTool 8.0

Fig. 4.1

www.becker-international.com
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UNIT

KombiTool 8.0
Brogranm Tooks [nfo.

RBECKER

Variair

KombiTool 8.0

Fig. 3.2

En el menu Program se dispone de las opciones

“Language change” (cap. 4.1)
“Search interface” (cap. 4.2)
“Exit” (cap. 4.3)

7
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Cambio de idioma

En el cuadro de didlogo “Language change” se
mostraran todos los idiomas instalados mediante
su bandera. Seleccionando una de las banderas
se aplicara el idioma correspondiente.

oK | Abbruch

Fig. 4.1.1

4.2 Busqueda de interfaz

Con “Search interface” se accede a un cuadro de dialogo en el que podra definirse una interfaz de hardware
en la que se hallaran los convertidores de frecuencia activos (encendidos y conectados al PC) y compatibles
con el software.

En el area “FCtype” (fig. 4.2.1, &rea verde) se relacionan todos los convertidores de frecuencia compatibles.
Es posible la seleccién multiple.

En el area “Interfaces” (fig. 4.2.1, &rea roja) se relacionan todas las interfaces serie que conoce el sistema
operativo. Es posible la seleccion multiple.

En el area “Baudrate” (fig. 4.2.1, area amarilla) se relacionan todos las velocidades compatibles.
Es posible la seleccion multiple.

En el area “FC-IDs” (fig. 4.2.1,area azul) pueden restringirse los IDs a comprobar.
Si se desean incluir todas las opciones en la busqueda, podra elegirse Seleccién: All.
Con “Search” se iniciara la busqueda (fig. 4.2.2).

www.becker-international.com
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Serielle Schnittstelle suchen B x| Serielle Schnittstelle suchen = x|
" ~Baudraten Schnittstellen Baudraten
Al seon [ coma Al T esm
[~ USE Serial Part (COMZ) J [~ 19200 Jv comg i ¥ 19200
I Toshiba BT Port (COME] I~ 38400 [ Tashiba BT Part (COM1D) I~ 36400
I™ Toshiba BT Part (COMT) x| | I 57600 [™ Tashiba BT Part (COM1 1 || I s7em0
Freguer I o [FU-ID r~Frequenzumrichter —FL-10"
= g ax 10 S v WAl 4/2 = | -
T wAL{w)151-400 ;l max ID _]_31 — F (10} 4/ Al maxm [ =
T wAL(w 18] 1400 e WAL 43
B o mon = mnlD [ =
T waliwizz}1-400 S —— I waUw11/1-400 J —
v YAUIWIZ.S/L e [ WAL(w)15/1-400
T valz2i = _Ruswahl;_i_Letzte Suche 'Y[ I val(w)1af1-400 | Auswahl; ILetzte Suche Vl
=] Geprift: COMS, Baudrate 19200, FU-ID 22 o]

Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 23
Geprift: COM3, Baudrate 19200, FIU-ID 24
Geprift: COMY, Baudrate 19200, FU-ID 25
Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 26

_I Geprift: COM9, Baudrate 19200, FU-ID 27 j
Ee e I |
Fig. 4.2.1 Fig. 4.2.2

Si se encuentra un convertidor, aparecera el mensaje “Found: COM X, Baudrate Y, FC-ID Z” en el campo
de texto del cuadro de dialogo (fig. 4.2.3). Si la busqueda no arrojo resultados, en la misma ventana
aparecera el mensaje “No FC found” (fig. 4.2.4). El software KombiTool marcara y recordara la interfaz
en la que se haya encontrado un dispositivo. Por lo general, la busqueda tendra que hacerse una sola vez.

Geprift; COMS, Baudrate 9600, FU-ID 1 =] Geprift: COMS, Baudrate 19200, FU-ID 27 |
Gefunden: COM3, Baudrate 9600, FU-ID 2 Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 28
Gepruft: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 29
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 30
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 31

_I Keine angeschlossenen Gerate gefunden j
Suchen I Schliefen | Suchen I Schliefen |
Fig. 4.2.3 Fig. 4.2.4

4.3 Salir

Eligiendo el punto de menu EXxit se cerrara el programa.

www.becker-international.com
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”

Menu “Tools”

L e En el menu Tools se dispone de las opciones
p.&"::l..w “@, . H k2
eall Parameterisation (cap. 5.1)
“Diagnosis” (cap. 5.2)

RBECKER

Variair

KombiTool 8.0

Fig. 5.1

5.1 Parametrizacion

Para parametrizar un convertidor de frecuencia conectado debera seleccionarse el punto de menu Tools
/ Parameterisation.

O) i a

Fig. 5.1.1

Si tras la seleccién aparece un mensaje como el de la figura 5.1.1, ello significara que la parametrizacion
se ha iniciado por primera vez. Aun no se habra definido ningunga interfaz con CF conectado.

Hagaclicen No =  para cancelary poder determinar una interfaz (cap. 4.2 “Busqueda de interfaz”)
Haga clicen Yes =  para proseguir

www.becker-international.com
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5.1.1 Parametrizacion sin CF conectado

Umrichtertyp auswihlen

VASFLl E0_79
VASFL £80_100
VASFLl 80 59
VASFl 80 63

)

LaRriair

Umrichtertyp auswahlen b

UNIT

VASFl_S0_100
VASFl 20 59
VASFl 80 63
VASFl 2074

ES

VAU w) 2,2-1 2-1% J = J

VAT (i) Z,2-1 z-1%
VAU (w) Z,2-1 Z-EZ0 VAU (w) E,E-1 E-EO0
VAT {w) 4-F E-15 VAT (w) 4-2 Z-19
WATTiwr) 4-F Z-20 THLT_TiW:I -7 7-20
VAU {w) 4-3 4-13 E-01 AT Gy d4-3
WATT(tr) 4-3 4-13 Z-032 VAU (w) 4-32 4-13 E-032
TFaTTfrreh? C—1 1-NE FCC LI TFaTTdrrh d—2 d-172 F-1d ;I
(]:4 abbruch (9]4 Abbruch
Fig. 5.1.1.1 Fig. 5.1.1.2

En caso de optar por “Yes”, aparecera el cuadro de dialogo de seleccion del tipo de convertidor (fig. 5.1.1.1).
Seleccione ahi un tipo de convertidor (tal y como se muestra en la figura 5.1.1.2) cuyo registro de parametros
desee editar.

Se abrira la ventana de parametrizacion. Ahi se dispone de las opciones “Read File” y “Write File”

(fig. 5.1.1.3). Las funciones no habilitadas apareceran en gris difuso. Con “Load Parameterfile” (fig. 5.1.1.4)
podra cargarse un registro de parametros al software KombiTool.

Kombi Tool Parametrierung
|Farmew |W€0! |
150 max. Zeit zwischen zwei USS Telegrammen b
170 USS/SAS Adresse 0
97-0  |USS/SAS Baudrate 1]
21
Suchen in: I@ pararn j 4= ()} '
B 1.vaup
B Z.vaup
BKKR Beenden Dateiname: || j Offnen
e Quele Parametersatz: B8 Kenmng: Dateityp: IParameterdatei[".vaup] J Abbrechen |
[VALI()7,5-1 1-14 SV 200 Undefinert | &
Fig. 5.1.1.3 Fig. 5.1.1.4

Posible mensaje de error:

=
Q

I
Fig. 5.1.1.5

Se ha elegido un registro de parametros inadecuado para el tipo de convertidor seleccionado.

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung
Jparameres Jwierte |
340 |max. Zeit zwischen awei USS Telegrammen E s
360 |USS/SAS Adresse ]
700 |Baudnate (]
-
Speichemn Ib pararn j L IfF '
@l.vaup
@ 2.vaup
BEc Beenden | Dateiname: Im j Speichern
FuTye: ‘Quelle Parametersatr: {GBE-Kennung: D ateityp: IParameterdatei[".vaup] J Abbrechen
VAUQ) 43413201 VAUPHNT3-140-400-480-4n-00 2 vaup [ L
Fig. 5.1.1.6 Fig. 5.1.1.7

Con “Write file” podra guardarse el registro de parametros (fig. 5.1.1.7).

Posible mensaje de error:
Feonter

g War der Akkion muss zuerst ein Parametersatz aus Datei geladen oder aus FU aelesen werdsn

Fig. 5.1.1.8

Se ha intentado guardar un registro de parametros sin haber leido previamente un registro de parametros
completo desde un archivo.

www.becker-international.com
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5.1.2 Parametrizacion con CF conectado

La interfaz de comunicacion ya esta definida o se ha encontrado una interfaz mediante la funcion “Search
interface”. Mediante el cuadro de dialogo FC Preselection (fig. 5.1.2.1) defina el tipo de CF con el que se
desea comunicar. Podra elegirse entre todos los convertidores de frecuencia compatibles. Mediante min ID
y max ID podra delimitarse el rango en el que se deseen buscar CFs (fig. 5.1.2.2). Si se conoce el ID, este
podra escribirse en min ID y max ID. El siguiente cuadro de dialogo (fig. 5.1.2.3) muestra qué convertidor
o convertidores se ha(n) reconocido en la interfaz.

Fu vorauswahl FU vorauswahl 8 FU auswiihlen ]
max D max D e e
2 - U=1D: =
ID :II 3 :II Anderer Typ
it 1D iy 1D
[ = | aebuen [0 = | asbuch
—Frequenzumrichter————— —Frequenzumnchter—————
= VASF1.50 al ~ VASF150 =l
" WASF1.80 "~ VASF1.80
WAL w] 4/2 o A [w] 442
O val(w) 443 € VALW] 443 w ¥ Autom. Suche der FLU-Beschreibung
€ VAUWITA400 C Va4 CCTE Abbruch
Fig. 5.1.2.1 Fig. 5.1.2.2 Fig. 5.1.2.3

En casos excepcionales, existe la posibilidad de cargar una descripcion de CF alternativa.

Si se reconoce el CF conectado (fig. 5.1.2.3), retire la marca de la casilla “Autom. search for FC
description” y haga clic en “OK”.

Se mostraran todos los archivos de descripcion adecuados para el CF presente (fig. 5.1.2.4). Elija ahi el
archivo de descripcién que desee y haga clic en “OK?”.

Umrichtertyp auswihlen Umrichtertyp auswihlen i _'

VA (w) 4-7 7-19

VAU (w) d4-2 Z-13 alternatiwv

VAT (wr) 4-2 Z-183

SFATT () 4-7 2-19 alternatiw

(] Abbruch (4 Abbruch

Fig. 5.1.2.4 Fig. 5.1.2.5

Se abrird la ventana de parametrizacion. Ahi se dispone de las opciones (fig. 5.1.2.6).

Read file (cap.5.1.1)
Write file (cap.5.1.1)
Read FC
Write FC

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung 8| Kombi Tool Parametrierung
Parameter Iw:m | = |P'm |W!"! I
340 max. Zeit svischen owel USS Telegrammen b 5 Date lesen 34-0  |max, Zeit zwischen zwei USS Telegrammen b
360  USS/SAS Adresse 0 (=] 35-0  |USS/SAS Adresse 0
700 Baudrate L) Dated scheeiben 700 |Baudrate ]
R
FU lesen
-
Fl schrelben
[B)BECKER |
WVAU(w) 43413201 [Undefiniert | [VAUW) 43413201 [VAUP-KVT3-140-400-480-4n-002.vaup |
Fig. 5.1.2.6 Fig. 5.1.2.7

Con “Read FC” se copiaran todos los parametros desde el CF al software KombiTool. Una barra indicara
cémo progresa la operacion en curso (fig. 5.1.2.7). Si se han leido todos los parametros correctamente,
aparecera el mensaje que se muestra en la figura 5.1.2.8.

Kombi Tool Meldung A E[ Kombi Tool Meldung =
! 5 FU-Parameter erfolgreich gelesen ¥ E Fehler beim Lesen der FL-Parameter
L3
I 0] 4
Fig. 5.1.2.8 Fig. 5.1.2.9

Posible mensaje de error (fig. 5.1.2.9):

Se ha producido un error al leer los parametros. Los parametros leidos no se mostraran en la ventana de
parametrizacion. La lectura podra repetirse.

Con “Read FC” se escribiran todos los parametros al convertidor de frecuencia, previa pregunta de
seguridad (fig. 5.1.2.10). Una barra indicara cémo progresa la operacioén en curso (fig. 5.1.2.11). Si se han
transmitido todos los parametros correctamente, aparecera el mensaje que se muestra en la figura 5.1.2.12.

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung
|mr.neu:r |\’l‘!m |
340 | max. Zeit zwischen zwei USS Telegrammen b
360 |USS/SAS Adresse
700 |Baudrate (] Dlokel echirsiben
L
£l l=sey
S
Ul schrefoen
Kombi Tool Meldung ll Kombi Tool Meldung F 5[
? FU schreiben? i i i
- ! : me ] Parametrierung des FU erfolgreich durchgefiibrt
k2 o Beonden | 4
Ja I Mein | FuTye: Quelle Parametersatz: {e8B-Kennung:
WAU(w) 4-3 4-13 2-01 VALIP HNT 3= 140400 480 4n-00Z. vaup [

Fig. 5.1.2.10 Fig. 5.1.2.11 Fig. 5.1.2.12

Posible mensaje de error:

rebler Y Se ha producido un error al escribir los parametros.
6 e e La escritura debera repetirse, ya que no se han
andern d f d ist Fehlgeschi s .
B oot 9. ot 1 e transmitido todos los parametros.

Das Yerandern des Parameters 21 auf den ‘Wert 0 st Fehlgeschlagen

Fig. 5.1.2.13

5.2 Diagnéstico

Seleccione en la ventana principal, dentro de Tools, la funcion Diagnosis. EI CF se preselecciona como
se describe en el capitulo 5.1.2. Es posible la seleccién multiple. Se abrira la ventana de diagnéstico.

Diagnose  FUs Optianen _Fenster = e
7 3 1 L
Kene Disgnose. Vi

Fig. 5.2.1

www.becker-international.com
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Posible mensaje de error:

= La interfaz no se conoce aun. Véase el cap. 4.2
@ I Momert ist keine serielle Schnitestelle mit angeschlossenen Gersten bekannt. Eine Diagnose ist nicht maglich. “Bﬂsqueda de |nterfaz”_
Fig. 5.2.2
Feler E| No hay convertidor de frecuencia conectado o
@ e e e no puede establecerse conexion al convertidor

conectado.
No puede ejecutarse la funcion de diagndstico.

Fig. 5.2.3

5.2.1 Ventana de CF

En el punto de menu FCs (fig. 5.2.1.1) se muestran con su ID todos los CF disponibles para el diagnéstico.

@ KombiTool 7.0

Diagnose IE Opkionen  Fenskter
= | FU 2 F:I j‘ » Dauer:l j|m Hag HT . | by |Datei:l—
I

Fig. 5.2.1.1

Mediante la seleccion se abrird para cada CF una ventana propia del CF (figura 5.2.1.2). Esta ventana
podra ampliarse con L2l con mas parametros. Con = podra hacerse mostrar el rango de parametrizacion
(fig. 5.2.1.3). En el area de parametrizacion se dispone de las funciones descritas en el cap. 5.1.
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La ventana de CF esta dividida en 2 areas. El area inferior (resaltada en amarillo en la fig. 5.2.1.2) sirve
para el control de un convertidor de frecuencia, en caso de estar este parametrizado para control mediante
protocolo USS/SAS.

La otra parte sirve para seleccionar parametros de diagndéstico. Con un clic en la lista desplegable (fig. 5.2.1.4)
apareceran todos los parametros de diagnéstico que pueden elegirse. Para iniciar el diagnéstico se tendra
que accionar en la barra de herramientas el icono | Con [=] se detendra el diagndstico.
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5.2.2 La barra de herramientas de diagnoéstico

s = | - EE}'klus:l Ims j| o Dauer:l ISEk j|m Hﬁg HT . H§|Datei:l—

Iniciar diagnostico

Finalizar diagnoéstico

Cargar configuracion de diagnéstico

Guardar configuracion de diagndstico

4 Definir ciclo de grabaciéon cada x unidades de tiempo (p.ej. 100 s = cada 100 segundos)
Ciclo de grabacién lo mas rapido posible

Duracion de la grabacién

Tiempo de grabacion ilimitado

Los datos se guardaran temporalmente en la memoria de trabajo
Los datos se guardaran directamente en disco o unidad de datos
Seleccidn del signo de separacion decimal

Activar visualizacion grafica

Nombre de archivo con el que se desean guardar los datos actuales. Como regla general,
se guardaran en un archivo todos los datos de diagndstico entre la puesta en marcha
y la parada. El nombre del archivo se forma con la marca de tiempo de la grabacion.
Estos archivos se guardaran en la subcarpeta DATA del directorio del programa.
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5.2.3 Funcion de evento desencadenante

CRFU L (2- 7,5 kW) I [ 55
e Wert Bk |
i j' L0, tartwiert
[Hybrictemperatur ] [254 dia f i S (T (e ‘
Innentemperatur ¥ | [332C°
EamBA Y s
= - C o Hz Flanke: © _& & ‘

kermeAuswahl ¥|
[keine Auswab 7] | orlaufzsit

o e
kermeAuwswahl ¥|
kemeAuswahl >| [ Hachlaufzei i o
kershusnsn <] (DD T‘

[keine Auswab 7] |

Aufriahmezeit
{'— a 03 " abbrechen ]
FU starten FU stoppen

Frequenz =] [1o0 Hz ﬁl
Sty teren | [ Sallnen setzen

Fig. 5.2.3.1
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Es posible usar un desencadenante para iniciar
la grabacion de los valores de diagnostico. Para
determinar un desencadenante, debera hacerse clic
en el valor que se desee usar como desencadenante
(fig. 5.2.3.1, area roja).

Podran definirse las siguientes funciones del desencadenante:

Valor inicial: Valor con el que se desea que se inicie la grabacion.

Valor final: Valor con el que se desea que finalice la grabacion.

Tiempo preliminar: Tiempo anterior al evento desencadenante y que también desea grabarse.
Tiempo adicional: Tiempo que aun se sigue grabando tras alcanzarse el valor final.

Tiempo de grabacion: Tiempo para la grabacion. Si durante este tiempo se ha alcanzado el valor final
y ha transcurrido ya el tiempo adicional, la grabacién finalizara en ese momento.
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Fig. 5.2.3.2

En el valor inicial y el valor final puede elegirse
ademas el flanco con el que se desea que se inicie
la grabacion.

Si hay un desencadenante definido, esto se reconocera
por un encuadre negro del valor de diagndstico
(fig. 5.3.2.2).
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5.2.4 Ventana grafica

En la ventana grafica se representaran los valores cuya casilla de verificacion esté marcada en la ventana
de CF (fig. 5.2.4.1).
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Fig. 5.2.4.1

Funciones de la ventana de diagnéstico:

Delimitacion de la visualizacion con el valor minimo aqui indicado
Delimitacion de la visualizacion con el valor maximo aqui indicado
Delimitacion de la visualizacion con los valores aqui indicados
Anular la delimitacion de la visualizacion o aplicar la visualizacion automatica
14 Mostrar el comienzo de la grabacién
K Desplazarse hacia atras en la visualizacion
[] Desplazarse hacia delante en la visualizacion
o Mostrar el final de la visualizacion. Se mostraran los datos actuales en forma continua
3 Grafische Darstellung (o] Haciendo clic con la tecla derecha del raton en la

FU-IC: 1, fist FU-IC: 1, un
= FI-IDx 1, Innertemperstur FU-IC: 1, Hybrickemperstur

ventana grafica, podra guardarse esta como mapa
de bits (fig. 5.2.4.2).

Als Bitmap speichern ...
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Fig. 5.2.4.2
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Menu “Info”

Programm Toas | Info
verton

ABECKER
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KombiTool 8.0

Fig. 6.1

6.1 Version

Program Yersion | KombiTool 8.0
Versionstyp : Basic
Update : Update 1

http:\\www.becker-international.com
KombiTool@becker-international.com

Gebr, Becker GmbH 2012

Fig. 6.1.1
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En el menu Info se dispone de la opcion
Version (cap. 6.1)

Version del programa: Version del software Kombi-

Tool
Tipo de version: Nivel de derechos
Actualizacion: Indica qué actualizacion de la
version del programa se tiene
instalada.
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