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1. Installation

Installationsdatei aufrufen. Das Programm wird instal-

liert. Bitte den Installationshinweisen folgen (Bild 1.1 —
=] KombiToal 8.0 Setup bereitet den InstallShield Wizard vor, der Sie .

=3 durch den Setup-Yorgang leiten wird. Bitte warten. B”d 1 5)
)

Uberpriifen der Version von Windows(R) Installer

Bild 1.1

Willkommen beim Installshield Wizard fiir Lizenzvereinbarung

KombiTool 8.0 Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

Der Instalishield(R) Wizard wird KombiTool 8.0 auf Threm -
Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter®, um @
il s Software-Lizenzvertrag

zwischen

ider Gebr. Becker GmbH, verireten durch die Geschédftsfihrer Martin Becker, Ulrich
Wikesmann, Dr. Sven Hifert und Carsten Kricks, Holker Feld 29-31, 42279 Wuppertal,
Deutschland

() Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
)) 1ch lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung abi

InstaliShield
[ <zwick  |[weter> ] [ Abbrechen <Zuiide ]| weiter > | [ Abbrechen

Bild 1.2 Bild 1.3

Installation von KombiTool 8.0 InstallShield Wizard abgeschlossen

Die ausgewahlten Programfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie wahrend der Installshield Wizard KombiTool 8.0 installiert. Der Installshield Wizard hat KombiTool 8.0 erfolgreich

Dies kann einige Minuten dauern. installiert. Klicken Sie auf Fertigstellen”, um den Assistenten zu
verlassen,

Status:

Neue Dateien werden kopiert

L]

Instalishield

[ <zwack || weiter» | [ Abbrechen | [ <zunek | Fertiosteilen ] [ Abbrechen |

Bild 1.4 Bild 1.5

Sollte die Installation abgebrochen werden erfolgt eine Sicherheitsabfrage (Bild 1.6).

ombiTool 7.1 - InstallShield Wizard E x|

InstallShield wizard abgeschlossen

Der Assistent wurde unterbrochen bevor KombiToal 7.1
wvallstandig installiert werden kannte.

Ihr System wurde nicht verdndert, Um die Installation zu einem
anderen Zeitpunkt abzuschliefien, muf das Setup erneut
ausgefihrt werden,

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu
% verlassen,

Sind Sie sicher, dall Sie die KombiTool 8.0 Installation
abbrechen wallen?

a | [_nen ]

< Zuriick I Fertigstellen I Abbrechen

Bild 1.6 Bild 1.7

www.becker-international.com
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2, Registrierung

Es ist notwendig die KombiTool Software zu aktivieren und zu registrieren. Beim ersten Programmaufruf
W|rd der Reglstrlerungsvorgang gestartet (B|Id 2.1).

Produkt-ID

Lizenz-Datei anfordern

Lizenz-Datel wird angefordert auf: htto: froww beckernternational.comjindex. php?id=21928

Lizenz-Datei einfligen
Lisie Lels _— -
Bild 2.1

Mit klicken auf die Funktion ,Produkt-ID kopieren und Webseite 6ffnen” wird die im Bild 2.2 dargestellte

Webseite der Firma Gebriider Becker gedffnet. Dort kann die Software registriert werden. Die Produkt ID kann

Uber die Funktion Strg + v aus der Zwischenablage in das Feld Produkt-ID: ibernommen werden (Bild 2.3).

P . Q T T
- (o)

ENETrisiEs I  KombiTool Registrierung KombiTool Registrierung

Name, Varname:

Kunden-Hummer: Kunden-Rummer:

T Produkt-16:
TBBFE12E-BC7CAF1E-B73DDSEN S486C12E-2526CE FC-B71D2551 S6ECCTCF 062071440

iin =
Bild 2.2 Bild 2.3

Mit der Funktion ,Abschicken” wird die Software fir die im Formular angegebene Person registriert. Im
Anschluss wird an die im Formular angegebene Emailadresse ein Mail mit der Aktivierungsdatei geschickt.

Solange die Aktivierungsdatei nicht vorliegt, kann die Software nicht verwendet werden. Liegt die Aktivie-
rungsdatei vor kann das Programm gestartet werden.

www.becker-international.com
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Die Aktivierungsdatei muss wie im Bild 2.4 dargestellt (iber die Funktion ,Offnen... , im Dialog eingetragen
werden.

| LizenzDatei anfordern

Lizenz Date wird angefordert auf: h bed Jindex.phpZid=21928
Lizenz-Datei sinfigen
Lizenz-Datei
C:\peckerKombiTools_D'ektivierung.dat

Bild 2.4

Mit ,Lizenz einfiigen“wird der Vorgang der Lizensierung abgeschlossen. Es erfolgt die im Bild 2.5 darge-
brochen erfolgt die im Bild 2.6 dargestellte Meldung.

.

@ Ohne Lizenz-Datei kann die Software nicht ausgefahrt werden.

Bild 2.5 Bild 2.6

Nach der Installation und Registrierung steht die Menustruktur wie im Bild 2.7 dargestellt zur Verfligung.
Um das Programm zu starten kann das Symbol auf dem Desktop verwendet werden.

(2 Internet Explorer
& Minianwendungsgalerie

Computer

Systemsteuerung
Gerdte und Drucker
Standardprogramme
= Hilfe und Support
. Autostart
. Becker
. KombiTool 8.0

KombiTool 8.0 deinst
KombiTool 8.0

4 Zuriick

MHeruntertahren | » |

> N

Bild 2.7
Um das Programm zu deinstallieren muss der Meniipunkt ,KombiTool 8.0 deinst‘ verwendet werden.

www.becker-international.com
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Maochten Sie dieses Prodult wirklich deinstallieren?

Erforderliche Daten werden emmittet... H

_— |

Bild 2.8 Bild 2.9

Das Programm wird nach einer Sicherheitsabfrage (Bild 2.8) deinstalliert.

3. Programmstart

Bei Programmestart wird fur kurze Zeit ein Splashfenster eingeblendet (Bild 3.1). AnschlieRend wird das
Startfenster der KombiTool Software angezeigt (Bild 3.2).

ABECKER BECKER

I/A Ri A iR laRiair

KombiTool 8.0
KombiTool

8l-1o/x|

Bild 3.1 Bild 3.2

www.becker-international.com
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Menu Programm

s Im Meni Programm stehen die Optionen
Sprachwechsel (Kap. 4.1)
Schnittstelle suchen (Kap. 4.2)

BEC KER .l.3eenden (Kap. 4.3)

zur Verfligung
laRiair

KombiTool 8.0

Programm Tooks  Info
S
Schrittstels suchen ...
Beenden

Bild 4.1

4.1 Sprachwechsel

Im Dialog Sprachwechsel werden alle installierten
Sprachen durch eine Landerflagge angezeigt. Durch
die Auswahl einer Flagge wird die Sprache entspre-
chend umgestellt.

aF. Ahbruch

Bild 4.1.1

4.2 Schnittstelle suchen

Mit Schnittstelle suchen steht ein Dialog zu Verfligung, mit dem es mdglich ist eine Hardwareschnittstelle
festzulegen, an der sich aktive (eingeschaltete und am Computer angeschlossene) und von der Software
unterstiitzte Frequenzumrichter befinden.

Im Bereich Frequenzumrichter (Bild 4.2.1 griner Bereich) sind aller unterstiitzten Frequenzumrichter
aufgelistet. Eine Mehrfachauswahl ist moglich.

Im Bereich Schnittstellen (Bild 4.2.1 roter Bereich) sind alle seriellen Schnittstellen aufgelistet, die dem
Betriebssystem bekannt sind. Eine Mehrfachauswahl ist mdglich.

www.becker-international.com
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Im Bereich Baudraten (Bild 4.2.1 gelber Bereich) sind aller unterstitzen Baudraten aufgelistet. Eine Mehr-
fachauswahl ist mdglich.

Im Bereich FU-IDs (Bild 4.2.1 blauer Bereich) kann eine Einschrankung der zu Uberprifenden IDs vorge-
nommen werden.

Sollen alle Optionen in die Suche eingebunden werden, kann unter Auswahl: Alles ausgewahlt werden.

Mit ,Suchen“ wird die Suche gestartet (Bild 4.2.2).
x| |

“Baudraten———————— —Schnittstellen ~Baudraten
[ 9600 " coma B )
[~ USE Serial Port (COMZ) J [~ 19200 v comg i v 19200
[~ Toshiba BT Part (COME) I 38400 I Toshiba BT Port (COM10) [ 38400
[~ Toshiba ET Port (COM7) =||| I 5700 [™ Toshiba BT Part (COM11) =| | Cis7s00
rFrequenzumrichter o [FFU-ID" r—Frequenzumrichter —FU-ID
] = V WALIwW) 42 - | =
T wal{w)15{1-400 :l maxID 31 = :: () 4. = maxID |31 >
I vAU(wiLg/1-400 o WALIwY 443
g riiin 10 0 = min IC |1 =
I~ vAU(w)2z2{1-400 I | [ ¥al(w)11f1-400 J ==
¥ WAL(wIT 50 _ I val{w)15/1-400
I vauz.2t = Auswahl: |Letzte Suche '[ ™ VAL(W)18/1-400 = Auswahl: ILetzte Suche 'l
=] Geprift: COMS, Baudrate 19200, FU-ID 22 |

Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 23
Geprift:; COMI, Baudrate 19200, FU-ID 24
Gepriift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 25
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 26

Geprift; COMI, Baudrate 19200, FU-ID 27 j
H =
Suchen I Schliefen | Suche Abbrechen |
Bild 4.2.1 Bild 4.2.2

Wurde ein Umrichter gefunden, so erfolgt die Meldung Gefunden: COM X, Baudrate Y, FU-ID Z im Text-
fenster des Dialoges (Bild 4.2.3). War die Suche erfolglos, dann wird im gleichen Fenster die Meldung
Keine angeschlossenen Geréte gefunden angezeigt (Bild 4.2.4). Die KombiTool Software merkt sich die
Schnittstelle an der ein Gerat gefunden wurde. Die Suche muss in der Regel nur einmal durchgefuhrt werden.

Geprift: COMI, Baudrate 9600, FU-ID 1 ;I Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 27 ;I
Gefunden: COMS, Baudrate 9600, FU-ID 2 Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 25
Geprift: COM3, Baudrate 19200, FU-ID 29
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 30
Geprift: COMI, Baudrate 19200, FU-ID 31

Keine angeschlossenen Gerate gefunden
| -
Suchen I Schliefen | Suchen I Schliefen |
Bild 4.2.3 Bild 4.2.4

4.3 Beenden

Mit dem Betéatigen des MenUpunktes Beenden wird das Programm beendet.

www.becker-international.com
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Menu Tools
T EEE Im Menu Tools stehen die Optionen
g ' ,
e Parametrierung (Kap. 5.1)
Diagnose (Kap. 5.2)

MBECKER = -

Variair

KombiTool 8.0

Bild 5.1

5.1 Parametrierung

Um einen angeschlossen Frequenzumrichter zu parametrieren, muss der Menueintrag Tools Parametrie-
rung ausgewahlt werden.

)ttt

Bild 5.1.1

Erfolgt nach der Auswahl eine Meldung wie in Bild 5.1.1 dargestellt, wurde die Parametrierung das erste
Mal gestartet. Es wurde noch keine Schnittstelle mit angeschlossenen FU festgelegt.

Nein = um abzubrechen und eine Schnittstelle zu bestimmen (Kap. 4.2 Schnittstelle suchen)
Ja = um fortzufahren

www.becker-international.com
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5.1.1

Umrichtertyp auswihlen

VASFl 5079
VASFL 50100
VASFL 20 _E9
VASFl 80 63
VAU (w) Z,2-1 2-13
VAU (w) Z,2-1 2-Z0

VAT (w) 4-Z Z-13
Valliw) 4-2Z Z-20
TAT(w) 4-3 4-13 Z-01
VAT (wr) 4-3 4-13 Z-03
TFaTTirry? E—-1 1-NE FCEC
oK abbruch

[

Bild 5.1.1.1

laRiair

Parametrierung ohne angeschlossenen FU

Umrichtertyp auswihlen b

UNIT

VASFl_50_100
VASFl 20_E9
VASFl_20_63
VASFl_20_74
Val(w) Z,2-1 2-19
Vall{w) Z,2-1 2-Z0

ES

i

TATTiwr) 4-2 EZ-19
Valliw) 4-2 E-Z0
AT () 4-3
VAT iw) 4-3 4-13 Z-03
TFaTTfvxth d-—-2 d—1"72 7-nd ;I
o abbruch
Bild 5.1.1.2

Bei ,Ja“ wird der Dialog Umrichtertyp auswahlen (Bild 5.1.1.1) angezeigt. Dort, wie im Bild 5.1.1.2 darge-
stellt, einen Umrichtertyp auswahlen dessen Parametersatz bearbeitet werden soll.

Es wird das Parametrierfenster angezeigt. Dort stehen nur die Optionen ,Datei lesen“ und ,,Datei schrei-
ben*“ zur Verfuigung (Bild 5.1.1.3). Nicht freigebene Funktionen sind grau dargestellt. Mit ,Datei laden“
(Bild 5.1.1.4) kann ein Parametersatz in die KombiTool Software geladen werden.

Kombi Tool Parametrierung

Parametersatz laden E

Suchen in: I (=9 param

=+ & e E-

e

Bl.vaup
BZ.vaup

Dateiname: || j
il

Diateityp: IParameterdatei[".vaup]

Abbrechen
&

Offnen

[parameter [werte | =
150 max. Zeit zwischen zwei USS Telegrammen T Datei lesen
170 |USS/SAS Adresse 0 n
97-0  |USS/SAS Baudrate 0 uau-dutm'
B
FU leser
>
FU schreien
EIBECKER —
fFUTyp: |Quelle Parametersatz: BB Kennung:
VAU(W)7,5-1 1-14 SVw200F Lindefiniert [
Bild 5.1.1.3
Mogliche Fehlermeldung:
e =
Q
(o]
Bild 5.1.1.5

Bild 5.1.1.4

Es wurde ein Parametersatz gewabhlt der nicht zum ausgewahlten Umrichtertyp passt.

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung
Jparameres [wierte |
340 |max. Zeit zwischen zwei USS Telegrammen P sl
360 |USS/SAS Adresse ]
700 |Boudrate (]
=
Speichert IE) parar j = (i '
@l.vaup
BZ.Vaup
BEc Beenden | Dateiname: Im j Speichern
FuTyp: Quelle Parametersatz: {6BB-Kennung: Dateityp: IParameterdatei[".vaup] J Abbrechen |
[VAUw) 4-3 4-13 2-01 WALIPHNT3-140 400480 4n-00 L vaup [ i
Bild 5.1.1.6 Bild 5.1.1.7

Mit ,Datei schreiben‘ kann der Parametersatz abgespeichert werden (Bild 5.1.1.7).

Méogliche Fehlermeldung:
Feler

g wor der Akkion muss zuerst ein Parametersatz aus Datei geladsn oder aus FU aelesen werden

Bild 5.1.1.8

Es wurde versucht einen Parametersatz abzuspeichern ohne vorher einen kompletten Parametersatz aus
einer Datei zu lesen.

www.becker-international.com
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5.1.2 Parametrierung mit angeschlossenen FU

laRiair

UNIT

Die Kommunikationsschnittstelle ist bereits festgelegt bzw. Uber die Funktion Schnittstelle suchen wurde
eine Schnittstelle gefunden. Uber den Dialog FU Vorauswahl (Bild 5.1.2.1) den FU Typ festlegen mit dem
kommuniziert werden soll. Zur Auswahl stehen alle unterstiitzten Frequenzumrichter. Uber min ID und
max ID kann der Bereich eingeschrankt werden in dem FUs gesucht werden sollen (Bild 5.1.2.2). Ist die ID
bekannt, kann diese bei min ID und max ID eingetragen werden. Der folgende Dialog (Bild 5.1.2.3) zeigt
an welche(r) Umrichter an der Schnittstelle erkannt wurde(n).

CTrT—  CT— R
max D max |0 . =
P o —
it |0 ity 1D

@ = | abbreh

[ = | asbrueh

rFrequenzumnichter————— —Frequenzummchter—————
& VASF1.50 l ~ VASF150 2
" WASF1E0 " WASFT 80
 WAUw) 4/2 L] 442
AL 443 £ yaliw) 473 o v Autom. Suche der FU-Beschreibung
C VAUWIA0 Va4 e Abbruch
Bild 5.1.2.1 Bild 5.1.2.2 Bild 5.1.2.3

Es besteht die Mdglichkeit in Ausnahmefallen eine alternative FU Beschreibung zu laden.

Wenn der angeschlossene FU erkannt wird (Bild 5.1.2.3), den Haken bei Autom. Suche der FU-Beschrei-
bung entfernen und auf ,,OK*“ klicken.

Es werden alle Beschreibungsdateien angezeigt die zu diesem FU passen (Bild 5.1.2.4). Dort die gewiinschte
Beschreibungsdatei auswahlen und ,,OK* klicken.

Umrichtertyp auswahlen Umrichtertyp auswihlen 1

VAT (7)) 4-2 Z-19

VAT (wr) 4-2 Z-19 alternatiwv

YATT (w) d4-2 Z-19 alternatiw

Ok abbruch ok abbruch

Bild 5.1.2.4 Bild 5.1.2.5

Es wird das Parametrierfenster angezeigt. Dort stehen die Optionen

Datei lesen (Kap.5.1.1)
Datei schreiben (Kap.5.1.1)
FU lesen

FU schreiben

zur Verfugung (Bild 5.1.2.6).

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung Kombi Tool Parametrierung - al
Parameter [werte | = [Parameter [wierte ] =
340  max. Zeit awischen zwei USS Telegrammen b ] Date lesen 34-0 | max. Zeit zwischen zwei LSS Telegrammen £ Dateidecen
360  USS/SAS Adresse 0 =] 36-0  |USS[SAS Adresse 0
70-0  Baudrate L) Dated scheeiben 700 |Baudrate Q
R
FU lesen
-3
FU schreben
[B)BECKER
VAU(w) 43413201 [Undefiniert | VAU(W) 43413201 [VAUP-KVT3-140-400-480-4n-002.vaup |
Bild 5.1.2.6 Bild 5.1.2.7

Mit ,FU lesen“werden alle Parameter aus dem FU in die KombiTool Software eingelesen. Eine Fortschritts-
anzeige zeigt dies an (Bild 5.1.2.7). Sind alle Parameter erfolgreich ausgelesen, erfolgt eine Meldung wie
in Bild 5.1.2.8 dargestellt.

Kombi Tool Meldung A E[ Kombi Tool Meldung =
! 5 FU-Parameter erfolgreich gelesen ] E Fehler beim Lesen der FL-Parameter
L3
] 4 O
Bild 5.1.2.8 Bild 5.1.2.9

Méogliche Fehlermeldung (Bild 5.1.2.9):

Beim Lesen der Parameter trat ein Fehler auf. Die gelesenen Parameter werden nicht im Parametrierfenster
angezeigt. Der Lesevorgang kann wiederholt werden.

Mit ,FU schreiben‘“werden alle Parameter nach einer Sicherheitsabfrage (Bild 5.1.2.10) in den Frequenzum-
richter geschrieben. Eine Fortschrittsanzeige zeigt dies an (Bild 5.1.2.11). Sind alle Parameter erfolgreich
Ubertragen, erfolgt eine Meldung wie in Bild 5.1.2.12 dargestellt.

www.becker-international.com
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Kombi Tool Parametrierung
|Para|uu:r ||’l‘!m I
340 |max. Zeit zwischen awei USS Telegrammen b s
360 |USS/SAS Adresse
700 |Boudrate ] Dipkel chirsiser
LR
Flilesy
>
Flschreioen
Kombi Tool Meldung ll Kombi Tool Meldung F 1[
L ] 7
\-) FU schreiben? : me 1 : Paramettierung des FU erfolgreich durchgefihrt
fe g} Beonden | L
Ja I Mein | FuTye: Quelle Parametersatz: {GBE-Kenrung:
WALw) 4-3 4-13 2-01 [VALIP HNT3-14D-400-480-4n-00 Lvaup [

Bild 5.1.2.10 Bild 5.1.2.11 Bild 5.1.2.12

Mogliche Fehlermeldung:

Fenter Beim Schreiben der Parameter trat ein Fehler auf.
6 Ferler bl ParamelilererHes il Der Schreibvorgang muss wiederholt werden, da
D Vr b G Praors 0 o 915 (S en nicht alle Parameter Ubertragen wurden.

[Das Yerandern des Parameters 21 auf den Wert 0 ist Fehlgeschlagen

Bild 5.1.2.13

5.2 Diagnose

Im Hauptfenster unter Tools die Funktion Diagnose auswahlen. Die FU Vorauswahl erfolgt wie Kapitel
5.1.2 beschrieben. Hier ist eine Mehrfachauswahl mdglich. Das Diagnosefenster wird angezeigt.

=53]

Dlagiose FUs Optionen_Fenster

LS o o e 3 T P

Keine Diagnose. 4

Bild 5.2.1

Madgliche Fehlermeldung:

www.becker-international.com
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& Die Schnittstelle noch nicht bekannt. Siehe Kap. 4.2
@ Irn Momert: ist keine seriells Schnittstelle mit angeschiossenen Geraten bekannt, Eine Diagnose ist nicht méaglich. Sch n |ttste | Ie Su Chen .
Bild 5.2.2
EEEEE——— | Es ist kein Frequenzumrichter angeschlossen bzw.
Q = e Al 2 i e s LIS e e e o 4 et der angeschlossene Umrichter ist nicht erreichbar.
Die Diagnosefunktion kann nicht ausgefuhrt werden.

Bild 5.2.3

5.2.1 FU Fenster

Im Menupunkt FUs (Bild 5.2.1.1) werden alle FU unter ihrer ID angezeigt, die zur Diagnose zur Verfligung
stehen.

@ KombiTool 7.0

Diagnose IE Optionen  Fenster
T bs:| jwnaueq j|co||5r;i||7 - |&|Datei;l—

|
Bild 5.2.1.1

Mit der Auswahl eines FU wird fur jeden FU ein eigenes FU Fenster gedffnet (Bild 5.2.1.2). Dieses Fenster
kann mit 22l um weitere Parameter erweitert werden. Mit =l kann zusatzlich ein Parametrierbereich ein-
geblendet werden (Bild 5.2.1.3). Im Parametrierbereich stehen die Funktionen wie im Kap.5.1 beschrieben
zur Verfigung.

o G sk - -aix
Parameler Wett Grafk Parameter Wt Grafi. Paameter Wert Grafk [Parameter [wens | il
eine Auswa [kemetuman =] Tl | [fkenetusan =] T
[corepuswen =] .0 [cmeamnan =] O ol |[eneawsan =] 0 L] ()2 0
[corsauswen =] Ol [cerervsnan =] OBl |[cemeaunan =] 0 (T3 g
[kerepusna =] [cemerusnan =] Ol ||[coresvswan = (Ol
[cememuewan =] =i [kenedwswanl ]| T L8| |[reinebusmant ]| T S
[cememumwan =] =l [cemeamnan =] Ol |[ereruman =] (DMl
[omepusmant =] Tl [cmeamnan =] (Dl |[enepuman =] (LIS
[coreauswen =] O o0 [cemervsnan =] OBl |[ceneavnan =] 00 (T
[keretusnan =] T W [cererusnen =] Ol |[cereruswan = 0 (T
[cememuewan =] -l [kenedwswanl ]| T | |[reinetusmant ]| T L |
Fustaten | FUstoppen | ] Fsiaien | FUstoppen | il Datsilessn | Fulkssn |
[Frequens =[] He ﬂ [Frequenz  =[ | He Dateischveiben | FU schieben |
Stgmng guittieren | Stidrung guittieren | Sollwert sstzen Heue schieiben

Bild 5.2.1.2 Bild 5.2.1.3

Das FU Fenster istin 2 Bereiche eingeteilt. Der untere Bereich (gelb hervorgehoben in Bild 5.2.1.2) dient der
Steuerung eines Frequenzumrichters, wenn dieser flir die Steuerung tiber USS/SAS Protokoll parametriert ist.

Der andere Teil dient der Auswahl von Diagnoseparametern. Mit einem Klick in die Drop-Down-Liste (Bild
5.2.1.4) stehen alle Diagnoseparameter zur Auswahl zur Verfigung. Um die Diagnose zu starten ist es
notwendig in der Shortcutleiste das Symbol

™ zu betatigen. Mit [%] wird die Diagnose gestoppt.

www.becker-international.com
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UNIT
~lix Gruz - i TP
Parameter et Grafik Parameter Wiert Grafik
Ikeine Auzrahl j | u _I If it j |1 OHz & _I
| i _. If soll j |1D Hz il _.
E:S J | _. Iumotor j.lgj % & _.
| il [Fi e r
nmtottor : o _. IInnentemperatur j |35'3 £ r _.

otartemperatur
Innentemgeratur o r _. Ikeine Auzveahl jl 5 _.
Hybrid
_styatx: temperatr ,7 r _. Ikeine Auswahl jl Il _.
Ig,:;?;;% ] | _. Ikeine Auswahl jl ] _.
Srl‘zlﬁgz I _. Ikeine Auzwahl jl ] _.
i E:g LS;" = _. Ikeine Alzwahl jl I _.
| f ol
!::Itssoﬂmme -{ U stoppen | il FU starten | FU stoppen | il
Frequenz j I Hz @ IF[equenz j |1EI Hz ﬁl
Storung guittieren | Storung guithieren |
Bild 5.2.1.4 Bild 5.2.1.5

5.2.2 Die Diagnose Shortcutliste

- = | - EE}'klus:l |ms j| » Dauer:l ISEk jlm Hﬁg HT - H§|Datei:l—

Bild 5.2.2.1

Funktionen

(o] Diagnose starten

(] Diagnose stoppen

Diagnosekonfiguration laden

Diagnosekonfiguration speichern

| - B Aufnahmezyklus einstellen alle x Zeiteinheiten z.B. 100 sek = alle 100 Sekunden
[ Aufnahmezyklus so schnell wie mdglich

Dauer der Aufnahme

Unbegrenzte Aufnahmezeit

Daten werden im Arbeitsspeicher zwischengespeichert

Daten werden direkt auf den Datentrager geschrieben

Lale] Auswahl des Dezimaltrennzeichens

Grafische Anzeige aktivieren

Dateiname unter dem die aktuellen Daten abgespeichert werden sollen. Grund-satzlich

werden alle Diagnosedaten zwischen Start und Stop in jeweils eine Datei geschrieben.
Der Dateiname ergibt sich aus dem Zeitstempel der Aufnahme. Die Dateien werden im
Programmverzeichnis im Unterordner DATA abgespeichert.

www.becker-international.com
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5.2.3 Tiggerfunktion

SRFUL(2- 7,5 kW) E - ol x|
Parameler et Bk ‘
i j' L0, tartwiert
[Hybrictemperatur ] [254 dia ‘ f i S T @ ‘
Innentemperatur ¥ | [332C°
EamBA Y s
= i rip e F\anke;r_ra—t‘
kemeduwswahl ¥|
[keine Auswab 7] | orlaufzeit
o s
kemeduwswahl ¥|
kemeduswahl >| [ Hachlaufzek Trigger ein
kemeduwswahl ¥| ’—lN_ o T‘

[keine Auswab 7] |

Aufrahmezeit
{'— a 03 " abbrecen ]
FU starten FU stoppen

Frequenz =] [1o0 Hz ﬁl
Sterung tieren | [ Sallnen setzen

Bild 5.2.3.1

LaRriair

UNIT

Es ist mdglich, die Aufzeichnung der Diagnosewerte
mit Hilfe eines Triggers zu starten. Um den Trigger
einzurichten, muss man in den Wert klicken mit dem
getriggert werden soll (Bild 5.2.3.1 roter Bereich).

Folgende Funktionen des Triggers konnen eingestellt werden:

Startwert: Wert bei dem die Aufzeichnung gestartet werden soll.

Endwert: Wert bei dem die Aufzeichnung gestoppt werden soll.

Vorlaufzeit: Zeit die vor dem Triggerereignis liegt und noch aufgezeichnet werden soll.
Nachlaufzeit: Zeit die nach dem Erreichen des Endwertes noch aufgezeichnet wird.
Aufnahmezeit: Zeit fur die Aufnahme. Wird wahrend dieser Zeit der Endwert erreicht und die

Nachlaufzeit ist abgelaufen, endet die Aufzeichnung zu diesem Zeitpunkt.

SFUL(2-75kw) e ek

Fararneter Wiert Grafik
E—] |
IHybridtemperaturj|254 dig v _.
IInnentemperatur j |33»2 £ v _.
[un | |53a,aw V.
Ikeine Auzwahl j| | _-
Ikeine Auzwahl j| [ _.
Ikeine Auzwahl j| [ _.
Ikeine Auzwahl j| {1 _.
Ikeine Auzwahl j| [ _.
Ikeine Auzwahl j| {1 _.

_ FLI starten | FLUI ztoppen | il
IFrequenz j I'IUU Hz @

Storung guittieren | | Sollwert setzen I

Bild 5.2.3.2

Bei Start- und Endwert kann zuséatzlich die Flanke
gewahlt werden, bei der die Aufzeichnung gestartet
werden soll.

Ist ein Trigger eingerichtet, wird dies durch einen
schwarzen Rahmen um den Diagnosewert darge-
stellt (Bild 5.3.2.2).

www.becker-international.com
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UNIT

5.2.4 Grafikfenster

Im Grafikfenster werden die Werte, die im FU Fenster hinter dem Wert angehakt sind, grafisch dargestellt
(Bild 5.2.4.1).

FEFU 1 (2 - 7,5 kW) 3 =10 x|
Farameter Whert Grafik i*# Grafische Darstellung == = |EI|£|
[ it x|[100Hz | FUD: 1, 1 st FLAD: 1, un
IHyblidtemperatulj |254 dia v _. s FLL-ICY 1, Innertemperatur FL-IC: 1, Hyhridtemperatur
- b w3320 ~ 1R 550
I nnentemperatur J |538 - F _I ]
I"’""I j | i 450 4
Ikeine Avizwahl j | [ | _- 400
Ikeine Auzwahl j | o _. Zgg 1
Ikeine Auzimahl j| [ _- 250
Ikeine Auzwahl j | H _. 200
Ikeine Avzwahl j | o _. 180
100
Ikeine Auzwahl j | H _. 504
D .
Elesalen | Etlappen | il 15000 20000 25000 S0000 35000 40000 45000 50000
ﬁl Millisekuniden
|Frequenz jl [100 i i | Wee | @ 144
Chrnwn avitiaran |5 G ollue

Bild 5.2.4.1

Funktionen im Diagnosefenster:

Rk Beschrankung der Anzeige auf den eingetragenen Min-Wert.

Beschrankung der Anzeige auf den eingetragenen Max-Wert

Beschrankung der Anzeige auf die eingetragenen Werte aktivieren

Beschrankung der Anzeige aufheben bzw. auf automatische Anzeige umschalten

Den Anfang der Aufzeichnung anzeigen

Ruckwarts durch die Anzeige scrollen

Vorwarts durch die Anzeige scrollen

Das Ende der Anzeige anzeigen. Es werden die aktuellen Daten fortlaufend angezeigt.

Mar'r:

@EE@EWII

lolx| Mit einem Klick der rechten Maustaste in das Gra-
fikfenster kann dieses als Bitmap abgespeichert
werden (Bild 5.2.4.2).

FLID: 1, £ ist FU-ID: 1, un
= FLHD: 1, Innentempetstur FU-ID: 1, Hybrickemperstur

Als Bitmap speichern ...
r v

T T T T T T T T
15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Millizekunden

iy I- Max"r"l @@H 14 4 » Bl
Bild 5.2.4.2

www.becker-international.com
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UNIT
Menii Info
Soaeh B Im Men( Info steht die Option
= Version (Kap. 6.1)
: BEC E zur Verfigung
laRrinir
KombiTool 8.0
Bild 6.1
6.1 Version
EID _oix Programmversion: Version der KombiTool
Software
Program Yersion :  KombiTool 8.0 Versionstyp: Berechtigungsstufe
Kooy e Update: Anzeige welches Update
Undlate : update 1 zur Programmversion
installiert ist.
http:\\www. becker-international.com
KombiTool@becker-international.com

Gebr. Becker GmbH 2012

Bild 6.1.1
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