
MAKE IT BECKER.

ST 6XX
SCHEDA TECNICA

SENSORI DEL LIVELLO
per il monitoraggio del livello dell'olio

per pompe per vuoto rotative a palette lubrifi cate ad olio



2 • BECKER ST 6XX

ST 628-0-21 300/350 0,5/0,7 50/70 IP 65 130 O 5.10 - O 5.25 74112199682

ST 628-0-22 175 0,5 10 IP 68 -10...+120 O 5.10 - O 5.25  74112299682

▪ Misure in mm [inch]

SENSORE DI LIVELLO ST 628-0-21 

Tensione di 
commutazione

Corrente di 
commutazione

Capacità di 
commutazione

Classe di 
protezione

temperatura massima Utilizzo Numero 
d'ordine

V (AC/DC) A (AC/DC) W/VA DIN EN 60529 °C

Tensione di 
commutazione

Corrente di 
commutazione

Capacità di 
commutazione

Classe di 
protezione

Intervallo di 
temperatura

Utilizzo Numero 
d'ordine

V A W/VA DIN EN 60529 °C

SENSORE DI LIVELLO ST 628-0-22



BECKER ST 6XX • 3

ST 682-0-5.1 48 0,5 10 IP 67 -10...+120 U 5.70 - U 5.301 74110799682ST 682-0-5.1 48 0,5 10 IP 67 -10...+120 U 5.70 - U 5.301 74110799682

▪ Misure in mm [inch]

Tensione di 
commutazione

Corrente di 
commutazione

Capacità di 
commutazione

Classe di 
protezione

Intervallo di 
temperatura

Utilizzo Numero 
d'ordine

V A W/VA DIN EN 60529 °C

SENSORE DI LIVELLO ST 682-0-5.1



MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
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