
MAKE IT BECKER.

VARIAIR SV 300/2
FICHE TECHNIQUE

POMPES À VIDE
À CANAL LATÉRAL
double-étagées, refroidis par air

convertisseur de fréquence
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300 -410 10–100 71,0 49,5
7,5 kW
400–480 V ±10%
50/60 Hz
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Raccord vide (G2½)

Raccord pression (G2½)

Position de tampon en caoutchouc (optionnel)

Dimension d‘appareil sans pied (optionnel) sous les silencieux

Mesures en mm [inch]

1) Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

Débit d‘air 
aspiré

Vide
relatif

Fréquence Niveau de pression 
acoustique d‘émission 1)

Poids M U
V                       
W3~

3~

3~

L1
L2                   
L3

m³/h mbar Hz dB(A) kg Convertisseur de fréquence A

max. max. @ -270 mbar (67 Hz) VAU7.5/3 max.
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Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±10%
Max. température ambiante: -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F)
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se réfère à pression
d‘aspiration

se réfère à pression
atmospheric
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